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Пропитка глубокого проникновения «ПРАЙМЕРОН» упрочняющая 

                                                      • нанесение при отрицательных температурах до минус 25°С 

                                                      • нанесение при относительной влажности воздуха до 100% 

                                                      • быстрое время высыхания получаемых покрытий (до 4 часов) 

                                                      • высокая технологичность при проведении антикоррозионных 

                                                        или огнезащитных работ 

                                                       

Назначение: однокомпонентная упрочняющая прозрачно серо-белая пропитка «ПРАЙМЕРОН» глубокого 

проникновения на силикон-акриловой основе обладает повышенной стойкостью к ультрафиолетовому 

излучению, высоким сопротивлением паропоницанию и хорошими гидроизолирующими свойствами. 

Характеризуется быстрым временем высыхания Наносится при температуре от минус 25°С и высокой 

относительной влажности воздуха (до 100%). 

Область применения: упрочняющая пропитка глубокого проникновения «ПРАЙМЕРОН» применяется для 

защиты от коррозии, создает атмосферостойкое покрытие, обладающее повышенной стойкостью к 

ультрафиолету. Рекомендуется для защиты промышленных бетонных полов от воздействия агрессивных сред и 

повышенных механических и транспортных нагрузок, антикоррозионной защиты металлических конструкций. 

Применяется для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. 

Условия применения:  упрочняющая пропитка глубокого проникновения «ПРАЙМЕРОН» готова к 

применению. Перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавить растворителем (Р-4, 

ксилол, бутилацетат, 646) не более 1/5 по объему. Температурный диапазон нанесения краски от -25°С до 

+35°С. 

Подготовка поверхности: обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений.   

Расход: 0,2-0,3 кг/м
2
.  

Цвет: прозрачно серо-белый. 

Время высыхания: при температуре +20°С составляет 3-6 часов 

Очистка инструмента: по окончании окрасочных работ инструмент промыть растворителем.  

Меры предосторожности: тщательно проветрить помещение после окончания работ. Использовать 

индивидуальные средства защиты.  

Условия хранения: хранить в плотно закрытой таре, не нагревать.  

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.  
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